
外墙质感及真石漆用乳液聚合物

围固力® W 3109 ap 是一种中等粘度,细小粒径的水性胶乳,粘结力强、施工安
全。无颜填料时，形成的膜在室温下不粘手、透明,并具有优异的耐水白和抗

皂化性能。

产品信息

围固力® W 3109 ap

Acrylic Dispersion for 
Two-Component 
Cementitious
Waterproofing 
Membranes

优点

突出的耐水白性

优良的耐污渍性

优良的耐候性

特性

不含甲醛

特点

固含量 % 48 ± 1

pH 值 7.0 – 8.0

粘度 mPa·s 1000 – 3000
(Brookfield LVT, 4#, 60 rpm,25℃）

最低成膜温度 °C 约22
(ISO 2115)

密度 g/cm3 约1.04

抗霜冻性 ºC               ≤ 0

其他乳液特质

乳液类型 阴离子型

*上述数据是产品在风险转移期内，合同已同意的规定质量，作为品质保证的一部分，我们会定期对数据进行监控。这些数

据或产品样本的特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适应性所具有任何法律约束力的保证，我们对此不承担任何责任。

产品规格*

注意
本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。
鉴于有很多因素影响生产和应用，加工者有责任自行测试
和试验。这些数据也不能视为该产品性质或对特定用途适
用性的法律保障。使用此产品的用户有责任遵守专利权和
现行的法律法规。.

化学特性：

苯丙乳液聚合物
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围固力® W 3109 ap

应用

应用领域
围固力 ® W 3109 ap 是一种通用型胶乳,主要用于
• 通用质感涂料
• 外墙真石漆

生产工艺
如果使用高速设备（高速分散机）生产涂料，在加入胶乳前，建议添加足够
的分散剂预先分散颜料和填料。如果是使用低速搅拌器，尤其在生产高粘度
产品时，应当先将围固力® W 3109 ap 与分散剂及润湿剂混合，然后再加入颜

料和填料。

围固力® W 3109 ap 拥有出色的颜填料相容性和黏接能力。颜料的加量可在较
大的范围内变动, 这取决于不同的用途, 性能要求, 底材类型, 和所用颜填料的

黏接剂用量等。

为了控制粘度以及乳胶漆和浮雕漆的应用性能，通常需要添加增稠剂。例如：
纤维素醚，聚丙烯酸类和聚氨酯类增稠剂。不同产品的选择取决于配制涂料
的流平性要求和触变性要求。应在配制中加入少量成膜助剂, 以确保在低于20 
°C 的情况下顺利成膜。

适用的成膜助剂有含芳香基溶剂油, 二元醇醚类或其乙酸酯, 可单独使用或搭
配使用。通常成膜助剂的最高含量可占到涂料总量的2％。低级醇或二元醇

类，不适于用做成膜助剂，但可改善配制涂料的抗冻性。由于可能会发生局
部絮凝，因此不宜在胶乳中直接加入溶剂和增稠剂，而是将其和颜料浆混合
或用水稀释后再添加。

基于围固力® W 3109 ap 的最终成品可以用色浆，如巴斯夫的Luconyl® 系列

产品着色。由于着色可能会造成分水和颜料絮凝，所以应当对相容性和储存
稳定性进行测试。亦可加入非离子表面活性剂来解决此类问题。少量的
Lumiten N-OC 30 可有效改善与水泥和石灰的相容性，提高使用较高硬度的

水生产高颜填料含量内墙乳胶漆的储存稳定性，还能使设备易于清洗。

与其他细粒径胶乳一样，围固力® W 3109 ap 有气泡倾向。因此必须添加制造

商建议比例的商用消泡剂，并应预先对其适用性和长期有效性进行试验。

尽管对围固力® W 3109 ap 已采取防止微生物的措施，但仍需在成品中加入防
腐剂，与围固力 ® W 3109 ap配合以确保在长期储存后聚合物不受到微生物的

侵袭。请预先试验防腐剂的相容性和有效性。

注意
本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。
鉴于有很多因素影响生产和应用，加工者有责任自行测试
和试验。这些数据也不能视为该产品性质或对特定用途适
用性的法律保障。使用此产品的用户有责任遵守专利权和

现行的法律法规。.
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安全

概述
对化学品处置中的一般性注意事项必须给予关注。这些包括职业安全责任机
构的指引中所列的措施，尤其是保持工作场所良好的通风、排烟，及皮肤的
保护和防护眼镜的佩戴。

安全数据表
使用此产品时，必须留意我们的安全数据表中所提供的信息及提醒。对处理
化学品的一些预防需求应给予关注。

标签
根据我们所掌握的数据，就相关的当地法规围固力®W 3109 ap无需标识为危

险品。

储存

围固力®W 3109 ap储存时必须避免接触易腐蚀的金属和合金。包装桶必须密

闭，桶内空隙部分应充满水蒸气。此产品不能曝露于高温，而且必须避免受
冻。

采取适当措施确保包装桶和储存场所的卫生，围固力®W 3109 ap在10-30ºC下
可保存6个月。

我们建议您使用防腐剂以确保此产品在储存及生产过程中不出现微生物繁殖
的问题。

注意
本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。
鉴于有很多因素影响生产和应用，加工者有责任自行测试
和试验。这些数据也不能视为该产品性质或对特定用途适
用性的法律保障。使用此产品的用户有责任遵守专利权和

现行的法律法规。.
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