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流平劑  

產品介紹  
Levelol TSP 由高沸點化合物與特殊界面活性

劑所組成，可增進塗膜的流平與防止氣泡、針孔

的產生，適用於各種氣乾、烘乾型的塗料。  

產品特徵  
組成   高沸點溶劑含界面活性劑  

外觀   澄清液體  

有效成份   100% 

溶劑   芳香族碳氫溶劑  

比重   約  0.94 

折射率   1.505 - 1.515（25℃）  

應用領域  
溶劑型塗料  

主要特性  
 為一高沸點溶劑與特殊界面活性劑所組成，

對塗料、油墨的溶劑揮發與表面流動性質的

改進有極佳的效果，同時可預防高濕度時所

產生的發白等缺陷。  

 可控制塗膜表面溶劑揮發的速率，改善塗膜

的流動性，消除橘皮、針孔、火山口等，形

成非常流平與極高光澤的塗面。  

 對木材等多孔性底材有良好的滲透性，與消

泡劑併用，能徹底消除因底材導管、孔洞等

殘留氣泡所引起的細泡。  

 可縮短烘漆噴塗后的靜置時間，消除濕膜遇

到瞬間高熱所產生的起泡困擾。  

 添加於浸漬、噴塗的塗料中可防止噴濺造成

的凹痕與相接面的界跡，對邊緣增厚的現象

亦可化解。  

 用在絲網油墨可使絲網易於自印模脫離，而

不留下網跡或造成氣泡。  

 

使用方法  
添加量視塗料體系而異。  

添加量  
一般對全溶劑量的  5 - 10% 或對全量的  2 - 

5%。  

操作與安全  
本產品有溶劑，需小心操作，避免接觸皮膚和眼

睛。其它資料請參考物質安全資料表。  

儲存條件  
 遠離熱及火源。  

 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

 儲存環境為  0℃  至  40℃。   

包裝  
淨重：180 kg／25 kg 
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有效期  
Levelol TSP 自生產日起，保質期限為  18 個

月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


