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水性消泡劑  

產品介紹  
Defom W-052 是以改性聚硅氧烷為主要成分的

消泡劑。特別設計用於高粘度厚漿漆體系的抑

泡、消泡。  

產品特徵  
組成   改性聚硅氧烷乳液  

外觀   乳白色液體  

不揮發份   49 - 52% 

溶劑   水  

比重   約  1.0 

應用領域  
 具有優異的抑泡﹑消泡效果﹐且具長效性。  

 施工過程中能快速破泡﹑消泡比較徹底﹑不

留殘泡。  

 如有縮孔現象發生請降低添加量，此時可搭

配相容性佳的消泡劑使用，即可獲得最佳的

抑泡、消泡效果，也不會造成塗膜缺陷。  

 在較大範圍的  pH 值、溫度及剪切力下具有

優異的穩定性，對光澤影響小。  

 可分散於水中  

主要特性  
高粘度厚漿體系，如彈性拉毛乳膠漆體系。  

使用方法  
 在生產的前後階段加入均可﹐但應充分分散

均勻。  

 可以原液形式直接添加。如需稀釋使用﹐以

水稀釋即可。  

添加量  
添加量視體系及需求而定。一般為對全量   

0.1 - 1.0%。  

操作與安全  
操作時避免接觸皮膚和眼睛，其它資料請參考物

質安全資料表。  

儲存條件  
 遠離熱及火源。  

 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

 儲存環境為  5℃  至  40℃。  

 低於  0℃  可能會凍結，需置於  25℃  環境下

融化，並攪勻後使用。  

 儲存長時間后可能有分層現象產生，應攪拌

均勻后取用。  

包裝  
淨重：200 kg／25 kg 



海 名 斯 特 殊 化學 ， 亞 洲     

Head Office 
上海市松江工業區聯陽路 99 號 

郵編 201613 
99, Lianyang Road, Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai,  
China 201613 
Tel.:+86 21 57740348 
Fax.:+86 21 57743563 

Taiwan 
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 

92 號 

92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu 
Industrial Park, Hukou,  
Hsinchu, Taiwan 
Tel.:+886 3 5984035 
Fax.:+886 3 5983301 

Malaysia 
Lot PT 55, 64 & 65,  
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26, 
40400 Shah Alam Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  
Tel.: +603 5191 9979  

Fax.: +603 5191 6811 

Japan 

15-14 Minaminisemba 1-Chome 
Chou-Ku, Osaka  

542-0081 Japan 

Tel.:+81 6 6267 6210 

Fax.:+81 6 6267 6213 

 

有效期  
Defom W-052 自生產日起，保質期限為  18 個

月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


